PORTONI SEZIONALI « PORTONI BASCULANTI « AUTOMAZIONE « SERRANDE AVVOLGIBILI « PORTONI A BATTENTI IT
PORTONI IN ACCIAIO DST « PORTE IN ALLUMINIO

PORTE
DA GARAGE WISNIOWSKI




La modernissima, gestita tramite computer linea tecnologica lunga 200 m produce pannelli per portoni sezionali in modo continuo - nelle foto € presentata una
delle tappe di formazione della lamiera.
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CHE TIPO DI PORTONE SCEGLIERE?

Portoni da garage sezionali, avvolgibili, basculanti e ad ante si distinguono per la propria costruzione e riempimento dell'anta. Prima di scegliere il portone,
& fondamentale analizzare precisamente le caratteristiche tecniche e prevedere gli effetti dell'uso del portone. E meglio consultarsi con il proprio architetto
erispondere ad alcune domande gia nella fase di progettazione.




WISNIOWSKI

PORTONE PER GARAGE
DURATA NEGI:I ANNI - QUALI SONO LE CONDIZIONI
DIDURABILITA? HYGIENIC [ TEcHNicAL

e Qualita materiali e soluzioni progettuali collaudate CERTIFICATE [y [ARRROVAL ( €
determinano il funzionamento affidabile a lungo termine \ PZH EE:E

dei portoni WISNIOWSKI. Il dipartimento di Proget-
tazione e Laboratorio Tecnico, in base ai suggerimenti _—
dei clienti migliora continuamente la qualitd delle  certificazione | ~certifcato | Benestare | ComPatibilta
. . . . di Qualita Igienico Tecnico alle direttive
soluzioni usate nei portoni. In questo modo sul mercato,  1so 90ot:2008 PZH 178 dell ‘Unione
arriva un prodotto collaudato e testato. La qualita del A

prodotto & confermata dai certificati e attestazioni:

COSA SIGNIFICA IL TERMINE: PORTONE SICURO?

Questo termine ha due significati: un portone sicuro da usare e un portone che protegge la nostra
proprieta. La sicurezza d'uso riguarda tutti coloro che usano il portone ogni giorno. La costruzione solida
rende difficile I'accesso alla nostra proprieta da parte di persone non autorizzate e da un senso di
tranquillita.

COSA SIGNIFICA IL TERMINE: PORTONE SICURO?

| portoni sezionali ed avvolgibili durante il loro uso non hanno bisogno di spazio davanti al. garage. Il loro
manto sale in modo verticale e si nasconde sotto il soffitto (sezionale), o si avvolge sul cassonetto
(avvolgibile). Entrambi i portoni sono raccomandati per i garage che portano direttamente alla strada
edove c'e poco spazio davanti al garage.

L'anta del portone basculane si apre sporgendo dalla facciata dell'edificio. Pertanto, la macchina non si
puo fermare direttamente davanti al portone, ma ad una distanza di circa 1,5 m. La macchina posizionata
pill vicino impedisce I'apertura del portone. Il portone ad ante invece si apre come una porta e richiede
dello spazio libero davanti al garage per consentire il libero movimento del portone.

In fase di progettazione del garage € importante prevedere le dimensioni del foro d'ingresso al. garage in
modo di entrare comodamente. | portoni di dimensioni standard sono efficaci dal punto di vista del costo
e spesso disponibili "sul posto”. Quando al foro esistente non puo essere abbinato un portone standard,
sono raccomandati i portoni fatti su misura, corrispondenti esattamente al foro esistente. Secondo la
legge polacca i portoni da garage per macchine devono avere almeno 2000 [mm] di altezza e 2300
[mm] dilarghezza nella versione ad un posto e 4800 [mm] di larghezza nella versione a due posti.

PORTONE AUTOMATICO O MANUALE?

« | portoni da garage WISNIOWSKI (esclusi i portoni ad
ante) possono essere ordinati nella versione manuale
0 automatica. | portoni automatici possono essere
aperti tramite un trasmettitore, senza scendere dalla
vettura. Questa soluzione & particolarmente
apprezzata in giomni freddi o di pioggia. Per una
maggiore comodita, tramite lo stesso trasmettitore e
possibile aprire il portone da garage ed il cancello.

Visualizzazione: portone sezionale,
motivo: senza doghe,
colore: siena noce

portone ad ante portone avvolgibile portone basculante portone sezionale



PORTONI SEZIONALI

| portoni sezionali WISNIOWSKI sono portoni moderni,
progettati e costruiti per gli utenti piu esigenti




Numero cicll

AFFIDABILITA

o

portone sezionale,
motivo: senza doghe
colore: golden oak

AFFIDABILITA

Molle a torsione progettate

per 20 000 cicli permettono di

utilizzare il portone per 14 anni

(considerando 4 cicli al. giorno)

VANTAGGI

INVESTIMENTO PER ANNI

o Grazie alla protezione del manto del portone contro la corrosione e gli
elementi fatti in acciaio zincato I'acquisto del portone WISNIOWSKI
€ un investimento per anni.

e Grazie al porotne sezionale il vostro garage sara sempre ben caldo
e coibentato. | suoi pannelli in acciaio spessi 40 mm e riempiti con il
poliuretano con il sistema di guarnizioni su tutto il perimetro del porto-
ne garantiscono il migliore isolamento termico.

NON OCCUPA SPAZIO

e Puoi fermare la macchina direttamente davanti al portone e facil-
mente entrare nel garage. Il portone sezionale si apre in posizione
verticale e non occupa lo spazio nel vialetto. Questo € un vantaggio
importante soprattutto quando l'ingresso si trova su una strada
trafficata.

e || portone puo essere installato nei garage molto bassi, con archi-trave
dalocm.

COMFORT

o Senza troppa fatica, si puod facilmente e comodamente aprire e chiu-
dere il portone in modo manuale. Un sistema di molle e cuscinetti su
assi con marcia fluida, accuratamente selezionati, minimizza I'effetto di
attrito - assicurando comfort di manovra.

o Portoni sezionali sono disponibili anche in versione automatica percio
si possono avviare tramite radiocomando senza scendere dalla ma-
cchina.

TEMPO DI FARE LA GIUSTA SCELTA

e Ogni casa ¢ diversa e richiede un approccio individuale. Il portone da
garage WISNIOWSKI pud essere facilmente abbinato agli infissi ed alla
tipologia dell'edificio. Una vasta gamma dei colori offre molte
opportunita di scelta secondo il concetto della casa e dei suoi dintorni

e Laforma del foro pud essere progettata liberamente: quadrata, a bor-
di smussati, arcuata o arrotondata. Il portone sezionale si adatta
sempre a ciascuna di esse.

OTTIMO ISOLAMENTO
TERMICO

Coefficiente termico confermato
dal Istituto della Tecnologia Edile ITB.

1SOLAMENTO TERMICO | L'aria calda rimane dentro I'edificio | IsoLAMENTO AcUSTICO
—~ \ /£

e quella fredda non ci entra.

" per portone con misure di riferimento 5500 x 2250 mm.
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vernice

strato
di zinco

lamiera

==l T

hiuma
di poliuretano

° 1 lamiera + strato
di zinco + vernice

INSONORIZZAZIONE
Portone insonorizzante.
Coefficiente di insono-
rizzazione Rc = 23 dB



PORTONI SEZIONALI - SICUREZZA E MOTIVI

SPECIFICA TECNICA

Pannelli con un profilo speciale

(dall'interno e dall'esterno) evitano il
pizzicamento delle dita nei posti di
giunzione e montaggio delle cerniere
e della portina pedonale

Dispositivo paracadute

in caso di rottura delle funi di solle-
vamento oltre certe dimensioni,
quando il motore non assicura il sos-
tegno necessario

Fotocellule

assicurano il bloccaggio del portone
e il suo ritorno alla posizione aperta
in caso diincontro con un ostacolo.

-
|

&

]

Dispositivo di protezione
da sovraccarico

in caso di contatto con un ostacolo, il
dispositivo montato sul motore arre-
stail manto e poilo ritira su.

Dispositivo di sicurezza
contro rottura molle

garantisce la massima sicurezza nel
caso di rottura delle molle di torsione.

Guarnizioni perimetrali

Assicurano la giusta tenuta termica
e acustica.
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SPECIFICA TECNICA
% | 1 costruzione rinforzi nel posto - R
o ‘_\_\ f chiusa di accoppiamento = DURABILITA
Pannello
riempimento con guarnizioni -
| H pl’OdOttO il poliuretano + tra i pannelli - ISOLAMENTO
- da Wisniowski
lamiera zincata rivestimento —
+ protettivo = ANTICORROSIONE

1) Rinforzo nel posto di montaggio delle cerniere - cinque strati di lamiera
2) Guarnizioni tra i pannelli

VETRAZIONE E PANNELLO VENTILATO

Portone con pannello vetrato VISUAL Portone con pannello vetrato in alluminio Portone con pannello ventilato
con un vetro acrilico doppio

MANIGLIE

Maniglie KL-2 sono disponibili in 7 colori Maniglia PVC-1

[ ”
; . ) . .

OPZIONI PERSONALIZZATE SECONDO LE TUE ESIGENZE
A seconda delle condizioni (in particolare I'altezza dell'architrave) sono disponibili vari tipi di molle e guide.

Minima architrave richiesta 100 mm Minima architrave richiesta 200 mm Minima architrave richiesta 220 mm Minima architrave richiesta 400 mm

— 200 [mm] 220 [mm] [ j— 400 [mm] [

—

St - Molle di torsione Sp - molle di torsione N - molle di trazione, Sj - Molle di torsione
installate in fondo alle guide montate sulla parte portone con doppie montate sulla parte anteriore
orizzontali, portone a doppie anteriore accanto guide orizzontali. accanto all’architrave,

guide orizzontali. all’architrave, portone

a doppie guide orizzontali.

portone con singole
guide orizzontali.




APPLICAZIONI DECORATIVE

portone sezionale:
motivo: senza doghe
colore: swamp oak
applicazione: tipo Ap-1

Le applicazioni sono disponibili per i portoni sezionali UniPro con pannelli senza doghe con la struttura:

smoothgrain, sandgrain e silkline.
Gli elementi sono fatti in acciaio inox satinato.

I —
Tipo Ap-1

Tipo Ap-2

Tipo Ap-3

Tipo Ap-4

Tipo Ap-6



MODELLI DELLE PORTE LATERALI

Portone con pannelli senza doghe
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Portone con pannelli a cassette

MODELLI DELLE PORTE LATERALI

Per ogni portone sezionale si pud ordinare una porta laterale in alluminio dello stesso modello, colore e riempimento. Le porte sono disponibili nella versione ad

anta singola o doppia, con o senza griglie di ventilazione e vetri dello stesso fipo del portone.
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Portone con pannelli a doghe alte

Portone con pannelli a doghe basse

Portone con pannelli a doga V

Portone con la portina pedonale

Porte con pannelli senza doghe

Porte con pannelli a doghe alte
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Porte con pannelli a cassette

Porta con pannelli a doga V

Porte con pannelli a doghe basse




PORTONI SEZIONALI - COLORI

V/

%'\V’/ N

N

portone sezionale
motivo: doghe basse
— - <~ colore: 7035RAL

La scelta di qualsiasi colore dalla tavolozza RAL
offre infinite possibilita di personalizzazione



WISNIOWSKI

GAMMA DEI COLORI

Colori standard

Anthracite Golden oak Nut brown Marrone, RAL 8014 eIl 7-\M: [ -2 Golden oak Nut brown Mahogany Grafite, RAL 7016 J Grafite, RAL 7016
sandgrain smoothgrain smoothgrain woodgrain woodgrain woodgrain woodgrain woodgrain silkline woodgrain

Colori speciali

Macore Dark oak Swamp Oak Dark Green Soft Cherry
3162002-167 2052089-167 3167004-167 612505-167 3214009-195 F436-3087
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain g smoothgrain

Sienarosso Siena noce Sapeli Winchester AnTEAK bergrau Cream white

49233 PR 49237 PN 2065021-167 49240 XA ; 3241002-195 ] g . 137905-167

smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain SMo0 i smoothgrain
-

Bianco Siena PL Anthracite Grey Black Cherry Marrone cioccolato Quercia rustica . Daglesiah
915205-168 49254-015 701605-167 3202001-167 887505-1167 3149008-1167 180 = 3152009-1167
smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain smoothgrain [ smoothgrain

Portone Sezionale da Garage
non deve essere una parte separata della casa

Nelle zone piu esposte alla luce solare sono sconsigliati portoni di colore scuro.
| colori e livelli di brillantezza presentati nel materiale hanno carattere puramente dimostrattivo.



PORTONI BASCULANTI
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I portoni basculanti WISNIOWSKI sono tra
i piu diffusi e collaudati portoni sul mercato
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WISNIOWSKI

VANTAGGI

TRANQUILITA PER ANNI

« Portone basculante WISNIOWSKI potra essere usato per molti anni.
Non sara necessario di verniciarlo o proteggerlo dalla ruggine. La pro-
tezione dalla corrosione: zincatura a caldo della struttura, zincatura
e rivestimento della superficie con poliestere sono la garanzia di dura-
bilita.

« Potrai dimenticare il fastidio di riparazioni grazie alle soluzioni mecca-
niche semplici e collaudate che assicurano il funzionamento affidabile.

FACILITA D'USO

* Per un comfort maggiore € possibile equipaggiare il portone di una
motorizzazione radiocomandata. L'apertura del portone € quindi mol-
to pit comoda.

e Apri e chiudi dolcemente il portone. Il buon funzionamento viene
assicurato dal sistema di molle opportunamente selezionate e bilancia-
te, cuscinetti e paraurti posizionati sulle estremita delle guide.

TISENTIAL.SICURO

+ Portoni basculanti WISNIOWSKI sono sicuri nell'uso, certificati
conformemente alla norma europea EN 13241-1.

« Le soluzioni applicate sono la garanzia di sicurezza per te e per i tuoi
cari: protezione da sovraccarico, fotocellule, copertura molle, la forma
delle guide e rulli. La chiusura a due punti con chiavistello, assicura la
tenuta del portone.

NON SOLO UN PORTONE

» Permette di entrare comodamente al garage senza dover aprire l'intero
portone, se si ordina I'opzione con le porte pedonali inserite nell'anta.
Ora € possibile utilizzare il garage senza dover aprire il portone.

=
-

portone basculante
motivo: 7
colore: golden oak

utilizzo di portoni basculanti in fori box di varie larghezze



PORTONI BASCULANTI - SICUREZZA

SPECIFICA TECNICA

Molle di trazione

attentamente selezionate Portone in versione coinbentata

che bilanciano il peso dell'anta sono
custodite da manicotti, evitando lo
schiacciamento delle dita.

& possibile da ordinare per migliorare
l'isolamento termico del garage.

Polistirolo
20+40 [mm]

Lamiera
in acciaio

Ruote di scorrimento Rivestimento del portone

garantiscono il funzionamento a basso

f fatto in lamiera profilata d'acciaio in
rumore e a lungo termine.

trapezoidale T-10 che garantisce la ri-
gidita adeguata del rivestimento.

Bloccaggio bilaterale Chivdiporta

evita l'apertura da parte di persone
non autorizzate.

utilizzato nelle porte pedonali inserite
controlla il movimento del battente
dall'apertura eccessiva.




WISNIOWSKI

MOTIVI PER PORTONI BASCULANTI

Portone da garage basculante

Sono disponibili in diversi tipi e modelli secondo le esigenze dei clienti. E possibile utilizzare vetro acrilico "opacizzato”, che consente I'uso di luce naturale,
evitando l'accesso all'interno del garage. Porte in acciaio possono essere abbinate a qualsiasi portone basculante. Vengono fatte nello stesso modello (sistema
diriempimento: verticale, orizzontale, obliquo SV e SA) e colore, con o senza griglia di ventilazione, con o senza vetrature dello stesso tipo del portone.

i ¥ £ I ¥
Verticale stretto Motivo 1 Motivo 2 Motivo 3 Motivo 4
Orizzontale stretto Orizzontale largo Orizzontale largo con fascia Verticale largo
1 3 1 W A
P o O
%&\ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ'ﬁﬂnﬂﬂﬂﬂﬂﬂnnnn "ﬁﬂ
e W
Motivo 5 Motivo 6 Motivo 7 Motivo 20 Motivo 30
Verticale largo con fascia
oloflelefolololololol | 1 folelololololelefdofe ololefolololofolofel | { lelolololololefofofe[:
F o o B
F A e OO
F A e OO
offoflafol{oflojioffafjofjo alioffafio|{ofiofioffofloffo|fo} % ﬁ
L B L L Lol B Lol L
) O e o OO stetetototoletatonet | d felelelotatatafafor s
Motivo 40 Motivo 50 Motivo H Motivo V

GAMMA DEI COLORI

Colori standard di portoni basculanti

Verde muschio, RAL 6005 Grigio antracite, RAL 7016 Grigio luce, RAL 7035 Marrone seppia, RAL 8014

Marrone cioccolata, RAL 8017 Alluminio brillante, RAL 9006 Bianco traffico, RAL 9016 BTX 2701

Portoni basculanti su richiesta possono essere realizzati in qualsiasi colore RAL.

Nelle zone pill esposte alla luce solare sono sconsigliati portoni di colori scuri.
| colori e livelli di brillantezza presentati nel materiale hanno carattere puramente dimostrattivo.

Golden oak Nut brown



SISTEMA DI GESTIONE - PER PORTONI SEZIONALI E BASCULANTI

A seconda delle esigenze & possibile avviare il portone automatico WISNIOWSKI
con un trasmettitore o un telefono cellulare.
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VANTAGGI

COMFORT D’USO

* A qualsiasi ora del giorno o della notte, in tutte le condizioni atmosfe-
riche in modo comodo e sicuro entri nel garage. Attraverso il portone
controllato a distanza non devi uscire dalla macchina. Potrai aprire il
portone con un pulsante. Il trasmettitore a codice variabile garantisce
che nessuna persona non autorizzata possa aprire il portone.

¢ Per una maggiore comodita raccomandiamo un alimentatore di
emergenza che consente I'apertura e chiusura automatica del portone
in caso di mancanza di corrente.

LA SICUREZZA DI CUI HAI BISOGNO

* In caso di contatto con un ostacolo, la protezione da sovraccarico
arresta il portone e poi lo riapre. Per una maggiore sicurezza, & possi-
bile ordinare una coppia di fotocellule che fermano il portone e lo
riportano alla posizione di apertura quando nella luce dellingresso
compare un ostacolo.

* Quando si usa un radiocomando, ogni trasmissione del codice € unica
grazie a 268 milioni di combinazioni. La possibilita di ripetere la stessa
sequenza del codice pud avvenire solo dopo 18 anni.

UN TRASMETTITORE SOLO - MOLTE POSSIBILITA

« Basta solo un trasmettitore per attivare un portone da garage ed un
cancello. In questo modo entri tranquillamente nel garage diretta-
mente da una strada trafficata, senza lunghe attese. Scegliendo
contemporaneamente per la recinzione con un cancello automatico
WISNIOWSKI hai sicurezza dell'integrazione di entrambi i sistemi.

I.’"'I"II

nllif;'ﬁliil

FUNZIONALITA IN OGNI SITUAZIONE

¢ Non devi preoccuparti che in caso di mancanza della corrente il
portone non si possa aprire. L'automazione & dotata di un dispositivo
speciale di sblocco motore che consente di aprire il portone
manualmente.

« Inassenza di un altro ingresso al garage, nell'anta puod essere installato
uno sblocco esterno del motore.




‘ SERRANDE AVVOLGIBILI

Serrande avvolgibili WISNIOWSKI sono una scelta eccellente per coloro
che apprezzano il comfort, durabilita ed estetica.
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VANTAGGI

COMFORT IN VERSIONE STANDARD

« Tutte le serrande avvolgibili WISNIOWSKI nella versione standard so-no
dotati del motore. L'apertura e chiusura della serranda con il tras-
mettitore garantisce comfort d'uso indipendentemente dalle condi-
zioni atmosferiche.

« Profili delle serrande avvolgibili sono realizzate interamente nella nos-
tra fabbrica con la particolare attenzione ai dettagli. Sottoposti ad un
processo di controllo garantiscono un prodotto con qualita estetiche
uniche.

GUADAGNI PIU SPAZIO

¢ Risparmi lo spazio nel garage e nel vialetto. Il manto della serranda si
avvolge sull'albero inserito nel cassetto, in modo da poter risparmiare
lo spazio sotto il soffitto.

* Avvolgimento del manto in direzione verticale permette di fermare la
macchina direttamente davanti e dietro il portone. Questa & una buona
soluzione soprattutto per i garage di piccole dimensioni e con un
vialetto limitato.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

« Non puoi prevedere tutto, quindi la serranda automatica ¢ la soluzione
giusta. L'uso sicuro garantiscono: fotocellule, bloccaggio del manto e
la costa di sicurezza - attraverso tali meccanismi, il serranda lavora in
modo sicuro. Questo e confermato dal marchio CE.

¢ |l bloccaggio del manto evita I'apertura incontrollata.

SERRANDA E IL TUO BIGLIETTO DI VISITA

* Non devi sostenere dei costi connessi alla protezione della serranda
contro la corrosione. Tutti i materiali sono in alluminio - resistente alla la
corrosione. Questo garantisce I'affidabilita e durabilita della serranda.

¢ Puoi illuminare un interno buio, con l'installazione di profili vetrati nel
manto della serranda. In questo modo, si risparmia I'energia e rende la
serranda piu attraente.

= Ty o, S T, i i
serranda avvolgibile BRIOOE
colore: grigio cenere

utilizzo di serrande avvolgibili in fori box con varie forme
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SERRANDE AVVOLGIBILI - SICUREZZA

SPECIFICA TECNICA

Bloccaggio del manto

nella serranda BR77s evita il solle-
vamento del manto dall'esterno.

Sicurezza d’uso

assicurata dalle fotocellule e costa
di sicurezza. In caso di incontro
con un ostacolo il manto della ser-
randa torna indietro alla posizione
aperta.

Tappi

mantengono dello spazio tra pro-
fili durante I'avvolgimento del
manto della serranda, grazie a cid
il lavoro della serranda é silenzio-
so e la vitalita dei pannelli si al-
lunga.

(A)

Apertura di emergenza
all'interno
in caso di blackout, la serranda
puod essere aperta manualmente
mediante la manovella nel porto-
ne (A) BR-77s e nei portoni (B)
BR-77 Ee BR-100E.

Apertura di emergenza
all'esterno
viene utilizzata in assenza di un
altro ingresso al garage.

25 [mm]
ol

Profili AW 100

Profili AW 77

Due tipi di profili

OPZIONIPERSONALIZZATE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Aseconda delle condizionidi costruzione, cisono tre diversi tipi diserrande avvolgibili.

FUNZIONALITA
E RISPARMIO DI SPAZIO IN GARAGE

Ora potete arredare lo spazio risparmiato sotto soffitto come volete:
installando un'illuminazione, appendendo gli sci o il portabagagli. Guarni-
zione inferiore a camere, guarnizioni a spazzole nelle guide e guarnizione
fissatasull'architrave garantiscono un isolamento ottimo.

Serranda avvolgibile BR-77 s

Serranda avvolgibile BR-77 E

Serranda avvolgibile BR-100 E

Serranda dotata del rivestimento completo

dell'albero con cassonnetto.

22

Serranda dotata del rivestimento parziale
dell’albero con cassonnetto.

Serranda dotata del rivestimento
parziale dell'albero con cassonnetto.



WISNIOWSKI

MOTIVI PER SERRANDE AVVOLGIBILI E PORTINE LATERALI

Serranda avvolgibile da
garage regala eleganza e stile

Ilmanto puo essere realizzato in due versioni di altezza di profili e nella versione con o senza vetratura.

S
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S
Serranda con profili AW77 Serranda con profili AW77 Porte con profili AW77
(esempio di vetrazione - vista interna)
o
o
I e e e e s o J s e R s e}
oo ooooooooogo —‘fﬂ
[ s e i i J s J i e J i i}
Porte in alluminio possono essere
adattate a qualsiasi serranda
L avvolgibile con modello, colore
e e riempimento. Sono disponibili con
la stessa vetratura delle serrande.
Serranda con profili AW100 Serranda con profili AW100 Porte con profili AW100
(esempio di vetrazione - vista interna)
Colori standard delle serrande con profili AW 100 Colori standard delle serrande con profili AW 77
Rosso fuoco, RAL 3000 Marrone grigiastro, RAL 8019 Rosso rubino, RAL 3003 Verde brillante, RAL 7038 Bianco puro, RAL 9010
Blu genziana, RAL 5010 Alluminio grigiastro, RAL 9007 Blu luce, RAL 5012 Grigio finestra, RAL 7040 Golden oak
Blu luce, RAL 5012 Alluminio brillante, RAL 9006 Verde muschio, RAL 6005 Marrone seppia, RAL 8014 Nut brown

Grigio basalto, RAL 7012 Bianco puro, RAL 9010 Verde abete, RAL 6009 Marrone grigiastro, RAL 8019

Colori dalla gamma RAL

Nelle zone pill esposte alla luce solare sono sconsigliati i portoni
di colori scuri. | colori e livelli di brillantezza presentati nel materiale

hanno carattere puramente dimostrattivo. Grigio antracite, RAL 7016 Alluminio brillante, RAL 9006
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PORTONI AD ANTE

Portoni ad ante WISNIOWSKI una soluzione semplice
per garage con spazi limitati

24



WISNIOWSKI

VANTAGGI

PiU SPAZIO IN GARAGE
» Acquistando il portone a battenti & possibile sfruttare al massimo lo
spazio in garage. Il portone non richiede lo spazio libero all'interno del

garage.

* Una vasta gamma di dimensioni senza architrave richiesto consente
I'installazione del portone praticamente in qualsiasi garage con vialetto
adatto. Funziona soprattutto nel caso di modernizzazione dei vecchi
garage dandogli un nuovo aspetto.

ESECUZIONE INDIVIDUALE

« |l portone pud essere eseguito praticamente in qualsiasi dimensione,
limitata solo dai requisiti tecnici. Sono disponibili in diverse versioni; ad
anta singola o doppia, con o senza vetratura, ad ante simmetriche o
assimetriche.

* Nel caso di portoni di grandi dimensioni, vale la pena inserire porta
aggiuntiva nell'anta per facilitare la comunicazione durante l'uso fre-
quente del garage.

SICUREZZA

» Sistema di costruzione moderno e tecnologia di produzione col-
laudata garantiscono I'uso sicuro. Il telaio e I'anta sono realizzati in pro-
filati zincati chiusi.

|l portone ha una serie di accessori che assicurano I'uso sicuro: limi-
tatori di apertura, blocca porte, limitatori di cerniere e la chiusura a due
punti con un chiavistello in ogni anta.

ALLESTIMENTO COMPLETO

 Portone ad ante, cosi come altri portoni da garage WISNIOWSKI
€ dotato di tutti gli elementi necessari per una corretta installazione
e funzionamento.

|l portone comprende un kit completo adatto alle condizioni standard
di installazione.

portone a due ante
colore: golden oak

utilizzo delle serrande avvolgibili in fori box con varie larghezze
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PORTONI AD ANTE - SICUREZZA

SPECIFICA TECNICA

Limitatore di apertura
evita I'apertura eccessiva dell'anta.

Limitatore di cerniere
proteggono I'anta da un'eventuale forzatura.

Polistirolo
20+40 [mm]

Lamiera
in acciaio

Giunti a viti

garantiscono la durabilita di tutta la struttura, fa-

tta in acciaio zincato. co del garage.
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Pannelli
PVC

Portone in versione coibentata
si puo ordinare per migliorare I'isolamento termi-

Blocca porta
protegge I'anta dalla chiusura accidentale.

Chiavistelli autobloccanti

montati in quattro punti (sopra e sotto sull'anta)
evitano l'apertura del portone da parte di persone
non autorizzate.



WISNIOWSKI

MOTIVI PER PORTONI A BATTENTE E PORTINE LATERALI

Il portone da garage ad ante garantisce
la massima funzionalita

Costruzione funzionale, tecnologia di produzione provata e disponibilita subito garantiscono la piena soddisfazione dell'acquisto. Disponibile in versione
auna o due battenti. Avete la possibilita di usare il vetro acrilico "satinato” che permette di approfittare della luce naturale evitando uno sguardo all'interno
delgarage.

=

Portone a due ante, motivo 4 Portone ad anta singola, motivo 2 Portone a due ante, motivo 6

Porte in acciaio possono esse-
= re abbinate a qualsiasi portone
Iﬂ ﬁ 1) ﬁm ad ante per quanto riguarda il
modello, doghe, e colore. Sono
disponibili con griglie di aera-
zione e vetratura vetratura
dellostessotipo.
Portone a due ante, motivo verticale stretto Portone ad anta singola, motivo 1 Portoni ad ante su richiesta possono
(con portina pedonale e vetrazioni) essere realizzati in qualsiasi colore RAL
Colori standard del portone ad ante
Verde muschio, RAL 6005 Grigio antracite, RAL 7016 Grigio luce, RAL 7035 Marrone seppia, RAL 8014
Marrone cioccolata, RAL 8017 Bordo, BTX 2701 Alluminio brillante, RAL 9006  Bianco traffico, RAL 9016

Colori effetto legno

Colori dalla gamma RAL

Nelle zone piu esposte alla luce solare sono sconsigliati
portoni di colori scuri. | colori e livelli di brillantezza presentati
nel materiale hanno carattere puramente dimostrativo.

Gold oak Nut brown
27



PORTE ABBINATE AL PORTONE

Porte laterali WISNIOWSKI abbinate al portone
sottolineano I'estetica dell'edificio e sono una soluzione pratica




porte in alluminio
motivo: senza doghe
colore: golden oak

VANTAGGI

PORTE IN ALLUMINIO

+ Le porte in alluminio WISNIOWSKI possono essere ordinate con lo
stesso motivo e colore del portone sezionale o serranda avvolgibile. In
questo modo fanno un duetto armonioso.

* A seconda delle esigenze di isolamento termico le porte possono
essere realizzate in profili a taglio termico (cosi detti caldi) o senza (co-
si detti freddi).

« Ulteriori opzioni come la serratura con inserto antifurto di classe "C",
bloccaggio a tre punti o bulloni antisollevamento aumentano il senso
di sicurezza dalle persone non autorizzate.

PORTE IN ACCIAIO

« Porte in acciaio WISNIOWSKI possono essere ordinate con lo stesso
motivo e colore del portone basculante o ad ante. Hanno la stessa
protezione anticorrosiva. Questo ti permette di ottenere il pieno effetto
di armonia e comfort di manovra per anni.

« Porte in acciaio WISNIOWSKI sono destinate sopratutto a garage
(come ingresso aggiuntivo), cantine, locali di utilita e locali caldaie. Si
adattano perfettamente a ciascuno di essi.

* Possono essere utilizzate come porte interne o esterne. A seconda
delle esigenze di isolamento termico, le porte possono essere ordinate
in versioni con o senza coibentazione, versioni vetrate e con griglie di
aerazione.

N2

WISNIOWSKI
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GALLERIA

i
portone sezionale per garage ¢ colore: winchester ¢ senza doghe

portone sezionale per garage ¢ colore: mahogany ¢ doghe alte




WISNIOWSKI
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portone basculante per garage (case a schiera) ¢ colore: bianco

portone sezionale per garage * colore: oregon ¢ senza doghe
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WISNIOWSKI

portone sezionale per garage ° colore: bianco ¢ senza doghe

portone sezionale per garage * colore: macore * senza doghe
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N2

WISNIOWSKI
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portone sezionale per garage * colore: golden oak ¢ senza doghe

portone sezionale per garage (case a schiera) ¢ colore: golden oak ¢ senza doghe
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PORTONI SEZIONALI DA GARAGE
DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO

Molle di trazione (N)

Molle di torsione parte anteriore (Sp) ‘

Molle di torsione
parte anteriore (Sj)

Molle di torsione parte posteriore (St)

’ > S—

So x Ho Sj [mm]| Hj [mm]| Hj [mm]| N [mm] | E [mm] | Sj [mm] | Hj [mm] Hj [mm]| N [mm] | E [mm] | Sj[mm]|Hj [mm]| N [mm] | E[mm]|Sj[mm]|Hj[mm]|Hj[mm] N[mm]| N[mm] E[mm]

[mm] (R A) (R) (CY) RA) | R R A) (R) (CY) (R, A) (R)* RA | RA | RA) R* R,A) (R) A) (R) (A) (R*

2250x 2125 | 2210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2210 | 2125 | 400 | 2625 | 2210 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
2375x2000 | 2335 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 | 2335 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 [ 2335 | 2000 | 400 | 2500 | 2335 | 1840 | 1910 100 160 | 2750
2375x2125 | 2335 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2335 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2335 | 2125 | 400 | 2625 | 2335 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
2375x2250 | 2335 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2335 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2335 | 2250 | 400 | 2750 | 2335 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
2400 x 2000 | 2360 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 | 2360 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2360 | 2000 | 400 | 2500 | 2360 | 1840 | 1910 100 160 | 2750
2400 x 2100 | 2360 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2360 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2360 | 2100 | 400 | 2600 [ 2360 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
2400 x 2200 | 2360 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 | 2360 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2360 | 2200 | 400 | 2700 | 2360 | 2040 | 2110 100 160 | 2950
2400 x 2250 | 2360 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2360 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2360 | 2250 | 400 | 2750 | 2360 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
2500 x 2000 | 2460 | 1870 | 1920 | 220 | 2600 | 2460 | 1840 | 1950 | 200 | 2500 | 2460 | 2000 | 400 | 2500 | 2460 | 1840 | 1910 100 160 | 2750
2500 x 2100 | 2460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2460 | 2100 | 400 | 2600 | 2460 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
2500 x 2125 | 2460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2460 | 2125 | 400 | 2625 | 2460 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
2500 x 2200 | 2460 | 2070 | 2120 | 220 | 2800 | 2460 | 2040 | 2150 | 200 | 2700 | 2460 | 2200 | 400 | 2700 | 2460 | 2040 | 2110 100 160 | 2950
2500 x 2250 | 2460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2460 | 2250 | 400 | 2750 | 2460 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
2500 x 2500 | 2460 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2460 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2460 | 2500 | 400 | 3000 | 2460 | 2340 | 2410 100 160 | 3250
2600 x 2100 | 2560 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2560 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2560 | 2100 | 400 | 2600 [ 2560 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
2600 x 2125 | 2560 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2560 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2560 | 2125 | 400 | 2625 | 2560 | 1965 | 2035 | 100 160 | 2875
2600 x 2250 | 2560 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2560 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2560 | 2250 | 400 | 2750 | 2560 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
2600 x 2500 | 2560 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2560 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2560 | 2500 | 400 | 3000 | 2560 | 2340 | 2410 100 160 | 3250
2750x 2100 | 2710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2710 | 2100 | 400 | 2600 [ 2710 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
2750x 2125 | 2710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2710 | 2125 | 400 | 2625 | 2710 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
2750x 2250 | 2710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2710 | 2250 | 400 | 2750 | 2710 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
2750 x 2500 | 2710 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2710 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2710 | 2500 | 400 | 3000 | 2710 | 2340 | 2410 100 160 | 3250
3000 x 2100 | 2960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 2960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 2960 | 2100 | 400 | 2600 [ 2960 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
3000 x 2125 | 2960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 2960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 2960 | 2125 | 400 | 2625 | 2960 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
3000 x 2250 | 2960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 2960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 2960 | 2250 | 400 | 2750 | 2960 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
3000 x 2500 | 2960 | 2370 | 2420 | 220 | 3100 | 2960 | 2340 | 2450 | 200 | 3000 | 2960 | 2500 | 400 | 3000 | 2960 | 2340 | 2410 100 160 | 3250
3250x 2100 | 3210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3210 | 2100 | 400 | 2600 [ 3210 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
3250x 2125 | 3210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3210 | 2125 | 400 | 2625 | 3210 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
3250x 2250 | 3210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3210 | 2250 | 400 | 2750 | 3210 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
3500 x 2100 | 3460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3460 | 2100 | 400 | 2600 | 3460 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
3500 x 2125 | 3460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3460 | 2125 | 400 | 2625 | 3460 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
3500 x 2250 | 3460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3460 | 2250 | 400 | 2750 | 3460 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
3750x 2100 | 3710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3710 | 2100 | 400 | 2600 | 3710 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
3750x 2125 | 3710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3710 | 2125 | 400 | 2625 | 3710 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
3750x2250 | 3710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3710 | 2250 | 400 | 2750 | 3710 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
4000 x 2100 | 3960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 3960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 3960 | 2100 | 400 | 2600 | 3960 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
4000 x 2125 | 3960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 3960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 3960 | 2125 | 400 | 2625 [ 3960 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
4000 x 2250 | 3960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 3960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 3960 | 2250 | 400 | 2750 | 3960 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
4250 x 2100 | 4210 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4210 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4210 | 2100 | 400 | 2600 | 4210 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
4250 x 2125 | 4210 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4210 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4210 | 2125 | 400 | 2625 | 4210 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
4250 x 2250 | 4210 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4210 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4210 | 2250 | 400 | 2750 | 4210 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
4500 x 2100 | 4460 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4460 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4460 | 2100 | 400 | 2600 | 4460 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
4500 x 2125 | 4460 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4460 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4460 | 2125 | 400 | 2625 | 4460 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
4500 x 2250 | 4460 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4460 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4460 | 2250 | 400 | 2750 | 4460 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
4750 x 2100 | 4710 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4710 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4710 | 2100 | 400 | 2600 | 4710 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
4750x 2125 | 4710 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4710 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4710 | 2125 | 400 | 2625 | 4710 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
4750 x 2250 | 4710 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4710 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4710 | 2250 | 400 | 2750 | 4710 | 2090 | 2160 100 160 | 3000
5000 x 2100 | 4960 | 1970 | 2020 | 220 | 2700 | 4960 | 1940 | 2050 | 200 | 2600 | 4960 | 2100 | 400 | 2600 | 4960 | 1940 | 2010 100 160 | 2850
5000 x 2125 | 4960 | 1995 | 2045 | 220 | 2725 | 4960 | 1965 | 2075 | 200 | 2625 | 4960 | 2125 | 400 | 2625 [ 4960 | 1965 | 2035 100 160 | 2875
5000 x 2250 | 4960 | 2120 | 2170 | 220 | 2850 | 4960 | 2090 | 2200 | 200 | 2750 | 4960 | 2250 | 400 | 2750 | 4960 | 2090 | 2160 100 160 | 3000

*) - per portone automatico E = Ls + 50 [mm].

NOTA'!

Misure massime portoni sezionali: la larghezza fino a 5000 [mm], I'altezza fino a 3000 [mm)].
Spazio minimo laterale richiesto: W,, W, =110 [mm].
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Leggenda:

-larghezza del foro muro (per ordinare),
-altezza del foro muro (per ordinare),
-larghezza di luce netta di passaggio,,

E
R
A
Ls

-altezza di luce netta di passaggio,

-minima architrave richiesta
-spazio minimo laterale richiesto,
W: -spazio minimo laterale richiesto,
-profondita minima del garage,
-portone manuale,
-portone automatico,
-lunghezza guida del motore.

Selezione di lunghezza della guida del motore secondo
I'altezza del portone

Tipo di motorizzazione

Ls

Altezza portone

Optimum
600, 800, 1100

2700 [mm] do 1900 [mm]
3500 [mm] do 2400 [mm]
4000 [mm] do 3000 [mm]




PORTONI DA GARAGE BASCULANTI AV x
DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO WISNIOWSKI

Portone da garage basculante NOVUM

Montaggio in luce | Montaggio oltre luce
So x Ho Ao Al . So x Ho Ao Al "
[mm] SxH[mm] | SjxHj[mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R) [mm] SXH[mm] | SjxHj[mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)
2400 x 2000 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 40 60 1810 2280 x 1940 | 2380 x 1990 | 2150 x 1790 100 120 1810
2400 x 2100 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 40 60 2000 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 2000
2500 x 2000 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 40 60 1810 2380 x 1940 | 2480 x 1990 | 2250 x 1790 100 120 1810
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 2000 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 2000
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 2000 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 2000
2600 x 2240 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 40 60 2000 2480 x 2180 | 2580 x 2230 | 2350 x 2030 100 120 2000
Portone da garage basculante PROGRESS
Montaggio in luce | Montaggio oltre luce

S["rg‘n'l"f SxH[mm] | SixHi[mm] | N[mmI(R) = N[mm](A) | E [mm] (R)* S["r;‘n:"f SxH[mm] | SixHilmm]l | N[mm](R) | N[mmil(A) | E[mm](R)*
2400 x 2100 | 2380x 2090 | 2150 x 1890 40 60 1880 2280 x 2040 | 2380 x 2090 | 2150 x 1890 100 120 1880
2500 x 2100 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 40 60 1880 2380 x 2040 | 2480 x 2090 | 2250 x 1890 100 120 1880
2500 x 2160 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 40 60 1880 2380 x 2100 | 2480 x 2150 | 2250 x 1950 100 120 1880
2600 x 2100 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 40 60 1880 2480 x 2040 | 2580 x 2090 | 2350 x 1890 100 120 1880
2600 x 2160 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 40 60 1880 2480 x 2100 | 2580 x 2150 | 2350 x 1950 100 120 1880

Portone da garage basculante KOMFORT

Montaggio in luce | Montaggio oltre luce
So x Ho SxH Si x Hi " So x Ho Si x Hi "
[mm] X H [mm] j X Hj [mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R) [mm] S X H[mm] j X Hj [mm] | N[mm](R) | N[mm](A) | E[mm](R)
2400 x 2250 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 40 60 2100 2280 x 2190 | 2380 x 2240 | 2150 x 2040 100 120 2100
2500 x 2250 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 40 60 2100 2380 x 2190 | 2480 x 2240 | 2250 x 2040 100 120 2100
2600 x 2250 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 40 60 2100 2480 x 2190 | 2580 x 2240 | 2350 x 2040 100 120 2100
2750 x 2100 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 40 60 1800 2630 x 2040 | 2730 x 2090 | 2500 x 1890 100 120 1800
2750 x 2250 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 40 60 2100 2630 x 2190 | 2730 x 2240 | 2500 x 2040 100 120 2100
3000 x 2100 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 40 60 1800 2880 x 2040 | 2980 x 2090 | 2750 x 1890 100 120 1800
3000 x 2250 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 40 60 2100 2880 x 2190 | 2980 x 2240 | 2750 x 2040 100 120 2100
*) - per portone automatico E = Ls + 50 [mm].
Dimensioni massime di portoni basculanti: la larghezza fino a 4000 [mm], I'altezza fino a 2700 [mm] (dimensione del portone).
Portoni montai oltre luce: W, W, =100 [mm].
Portoni montati in luce: W,, W, = 0 [mm].
Portoni PROGRESS nella versione senza isolamento, senza porta pedonale inserita: E = 2080 [mm].
Leggenda: Selezione di lunghezza della guida del motore secondo I'altezza del portone
So -larghezza del foro muro, Tipo di motorizzazione Ls Altezza portone
Ho -altezza del foro muro, Opfimum
S  -llarghezza del telaio (per ordinare) 2700 [mm] do 2700 [mm]
H -altezza del telaio porta, 600, 800, 1100

Sj -larghezza di luce netta di passaggio,

Hj -altezza diluce netto di passaggio,

N - minima architrave richiesta

W, -spazio minimo laterale richiesto,

W. -spazio minimo laterale richiesto,

E -profondita minima del garage con spazio libero sul soffitto,
R -portone manuale,

A -portone automatico,

Ls -lunghezza guida del motore.
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SERRANDE AVVOLGIBILI DA GARAGE
DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO

W, -spazio minimo laterale richiesto,
W, -spazio minimo laterale richiesto,
E -profondita minima del garage con spazio libero sul soffitto.
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BR-100 E BR-77 E BR-77 s
profilo AW 100 100 mm profilo AW 77 77 mm profilo AW 77 { 77 mm
e e e
S[On:(n:"]o S x Hj [mm] N [mm] E [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] E [mm] Sox Ho [mm] | Sjx Hj [mm] N [mm] E [mm]

2400 x 2100 | 2400 x 1950 250 450 2400 x 2000 180 380 2400 x 2100 2400x2000 300 500
2400 x 2250 | 2400 x 2100 300 500 2400 x 2150 250 450 2400 x 2250 2400x2150 300 500
2400 x 2500 | 2400 x 2350 300 500 — — — 2400 x 2500 2400x2400 300 500
2500 x 2100 | 2500 x 1950 250 450 2500 x 2000 180 380 2500 x 2100 2500x2000 300 500
2500 x 2250 | 2500 x 2100 300 500 2500 x 2150 250 450 2500 x 2250 2500x2150 300 500
2500 x 2500 | 2500 x 2350 300 500 — — — 2500 x 2500 2500x2400 300 500
2600 x 2100 | 2600 x 1950 250 450 2600 x 2000 180 380 2600 x 2100 2600x2000 300 500
2600 x 2250 | 2600 x 2100 300 500 2600 x 2150 250 450 2600 x 2250 2600x2150 300 500
2600 x 2500 | 2600 x 2350 300 500 — — — 2600 x 2500 2600x2400 300 500
2750 x 2100 | 2750 x 1950 250 450 2750 x 2000 180 380 2750 x 2100 2750x2000 300 500
2750 x 2250 | 2750 x 2100 300 500 2750 x 2150 250 450 2750 x 2250 2750x2150 300 500
2750 x 2500 | 2750 x 2350 300 500 — — — 2750 x 2500 2750x2400 300 500
3000 x 2100 | 3000 x 1950 300 500 — — — 2900 x 2750 | 2900 x 2650 370 570
3000 x 2250 | 3000 x 2100 300 500 — — — 2900 x 2850 | 2900 x 2750 370 570
3000 x 2500 | 3000 x 2350 300 500 — — — 2900 x 2950 | 2900 x 2850 370 570
3250 x 2100 | 3250 x 1950 300 500 — — — 2900 x 3050 | 2900 x 2950 370 570
3250 x 2250 | 3250 x 2100 300 500 — — — 2900 x 3450 | 2900 x 3350 370 570
3250 x 2500 | 3250 x 2350 300 500 — — — 2900 x 3850 | 2900 x 3750 370 570
3500 x 2100 | 3500 x 1950 300 500 — — — 3000 x 2750 | 3000 x 2650 370 570
3500 x 2250 | 3500 x 2100 300 500 — — — 3000 x 2850 | 3000 x 2750 370 570
3500 x 2500 | 3500 x 2350 300 500 — — — 3000 x 2950 | 3000 x 2850 370 570
3750 x 2100 | 3750 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3050 | 3000 x 2950 370 570
3750 x 2250 | 3750 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3150 | 3000 x 3050 370 570
3750 x 2500 | 3750 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3350 | 3000 x 3250 370 570
4000 x 2100 | 4000 x 1950 300 500 — — — 3000 x 3450 | 3000 x 3350 370 570
4000 x 2250 | 4000 x 2100 300 500 — — — 3000 x 3650 | 3000 x 3550 370 570
4000 x 2500 | 4000 x 2350 300 500 — — — 3000 x 3750 | 3000 x 3650 370 570
4250 x 2100 | 4250 x 1950 300 500 — — — 3100 x 2950 | 3100 x 2850 370 570
4250 %2250 | 4250 x 2100 300 500 — — — 3100 x 3150 3100 x 3050 370 570
4250 x 2500 | 4250 x 2350 300 500 — — — 3100 x 3650 | 3100 x 3550 370 570
4500 x 2100 | 4500 x 1950 300 500 — — — 3200 x 2950 | 3200 x 2850 370 570
4500 x 2250 | 4500 x 2100 300 500 — — — 3200 x 3550 | 3200 x 3450 370 570
4500 x 2500 | 4500 x 2350 300 500 — — — 3300 x 3150 | 3300 x 3050 370 570
4750 x 2100 | 4750 x 1950 300 500 — — — 3300 x 3650 | 3300 x 3550 370 570
4750 x 2250 | 4750 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3050 | 3500 x 2950 370 570
4750 x 2500 | 4750 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3150 3500 x 3050 370 570
5000 x 2100 | 5000 x 1950 300 500 — — — 3500 x 3550 | 3500 x 3450 370 570
5000 x 2250 | 5000 x 2100 300 500 — — — 3500 x 3650 | 3500 x 3550 370 570
5000 x 2500 | 5000 x 2350 300 500 — — — 3500 x 3850 | 3500 x 3750 370 570
3600 x 2750 | 3600 x 2650 370 570
Dimensioni massime della serranda BR-77 E: la larghezza fino a 2800 [mm], Ialtezza fino a 2700 [mm]. 3600x 3750 | 3600 x 3650 370 570
Dimensioni massime della serranda BR-100 E: la larghezza fino a 5000 [mm], l'altezza fino @ 2900 [mm]. | 3400 x 4050 | 3600 x 3950 370 570
SD;rx::;l:r;RrI\;;:sW? Vt\j/tzella]?)%rr[amng]a] .BR 77 s: la larghezza fino a 4300 [mm], I'altezza fino a 4150 [mm]. 3800 x 3250 | 3800 x 3150 370 570
Serranda BR-100 E i BR-77 s: W,, W, = 110 [mm]. 3800x 3450 | 3800 x 3350 370 570
3800 x 3750 | 3800 x 3650 370 570
3800 x 4050 | 3800 x 3950 370 570
Leggenda: 4000 x 3050 | 4000 x 2950 370 570
So -larghezza del foro muro (per qrdinare), 4000 x 3550 | 4000 x 3450 370 570
te -aterz el fro o Geroanare)
Hj -altezza diluce netta di passaggio, 4300 x 3850 4300 x 3750 370 570
N -minima architrave richiesta 4300 x 4150 | 4300 x 4050 370 570




PORTONI DA GARAGE AD ANTE W
DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO WISNIOWSKI

Portone da garage ad anta doppia
Montaggio in luce ‘ Montaggio oltre luce
anme]o Sj x Hj [mm] S x H[mm] Sj x Hj [mm] S x H[mm] N [mm] Wy/W; [mm]
2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2200 2000 x 2100 2180 x 2190 2120 x 2160 2300 x 2250 100 100
2300 x 2000 2100 x 1900 2280 x 1990 2220 x 1960 2400 x 2050 100 100
2300 x 2100 2100 x 2000 2280 x 2090 2220 x 2060 2400 x 2150 100 100
2400 x 2100 2200 x 2000 2380 x 2090 2320 x 2060 2500 x 2150 100 100
2400 x 2400 2200 x 2300 2380 x 2390 2320 x 2360 2500 x 2450 100 100
2500 x 2000 2300 x 1900 2480 x 1990 2420 x 1960 2600 x 2050 100 100
2500 x 2100 2300 x 2000 2480 x 2090 2420 x 2060 2600 x 2150 100 100
2500 x 2500 2300 x 2400 2480 x 2490 2420 x 2460 2600 x 2550 100 100
2600 x 2100 2400 x 2000 2580 x 2090 2520 x 2060 2700 x 2150 100 100
2600 x 2200 2400 x 2100 2580 x 2190 2520 x 2160 2700 x 2250 100 100
2700 x 2000 2500 x 1900 2680 x 1990 2620 x 1960 2800 x 2050 100 100
2700 x 2400 2500 x 2300 2680 x 2390 2620 x 2360 2800 x 2450 100 100
2700 x 2500 2500 x 2400 2680 x 2490 2620 x 2460 2800 x 2550 100 100
2700 x 2600 2500 x 2500 2680 x 2590 2620 x 2560 2800 x 2650 100 100
2800 x 2100 2600 x 2000 2780 x 2090 2720 x 2060 2900 x 2150 100 100
2800 x 2800 2600 x 2700 2780 x 2790 2720 x 2760 2900 x 2850 100 100
2900 x 2000 2700 x 1900 2880 x 1990 2820 x 1960 3000 x 2050 100 100
2900 x 3000 2700 x 2900 2880 x 2990 2820 x 2960 3000 x 3050 100 100
3000 x 2500 2800 x 2400 2980 x 2490 2920 x 2460 3100 x 2550 100 100
3000 x 3000 2800 x 2900 2980 x 2990 2920 x 2960 3100 x 3050 100 100
3200 x 2000 3000 x 1900 3180 x 1990 3120 x 1960 3300 x 2050 100 100
3300 x 3200 3100 x 3100 3280 x 3190 3220 x 3160 3400 x 3250 100 100
3400 x 3000 3200 x 2900 3380 x 2990 3320 x 2960 3500 x 3050 100 100
3500 x 3000 3300 x 2900 3480 x 2990 3420 x 2960 3600 x 3050 100 100
3600 x 3400 3400 x 3300 3580 x 3390 3520 x 3360 3700 x 3450 100 100
3700 x 3000 3500 x 2900 3680 x 2990 3620 x 2960 3800 x 3050 100 100
4000 x 3000 3800 x 2900 3980 x 2990 3920 x 2960 4100 x 3050 100 100
4200 x 2300 4000 x 2200 4180 x 2290 4120 x 2260 4300 x 2350 100 100
4600 x 3000 4400 x 2900 4580 x 2990 4520 x 2960 4700 x 3050 100 100
5020 x 4010 4820 x 3910 5000 x 4000 — — — —
Portone da garage ad anta singola
Montaggio in luce ‘ Montaggio oltre luce
Sf’nfn?'f Sj x Hj [mm] SxH[mm] Sj x Hj [mm] S xH[mm] N [mm] B DTl

2020 x 2010 1820 x 1910 2000 x 2000 1940 x 1970 2120 x 2060 100 100
2100 x 2200 1900 x 2100 2080 x 2190 2020 x 2160 2200 x 2250 100 100
2200 x 2300 2000 x 2200 2180 x 2290 2120 x 2260 2300 x 2350 100 100
2300 x 2400 2100 x 2300 2280 x 2390 2220 x 2360 2400 x 2450 100 100
2300 x 2500 2100 x 2400 2280 x 2490 2220 x 2460 2400 x 2550 100 100
2400 x 2600 2200 x 2500 2380 x 2590 2320 x 2560 2500 x 2650 100 100
2400 x 2800 2200 x 2700 2380 x 2790 2320 x 2760 2500 x 2850 100 100
2400 x 3000 2200 x 2900 2380 x 2990 2320 x 2960 2500 x 3050 100 100
2500 x 3200 2300 x 3100 2480 x 3190 — — — —
2500 x 3400 2300 x 3300 2480 x 3390 = — — —
2500 x 3600 2300 x 3500 2480 x 3590 - - — —
2500 x 3800 2300 x 3700 2480 x 3790 — — — —
2520 x 4010 2320 x 3910 2500 x 4000 — — — —

Leggenda: Portone ad anta doppia montato in luce o oltre luce:

So -larghezza del foro muro (per ordinare), E=S/2[mm].

Ho -altezza del foro muro (per ordinare), Portone ad anta singola montato in luce o oltre luce:

S -larghezza del telaio, E=S-60 [mm].

;. Pornimniati nfaperu: 1, W, Ol N <Ol

Hj -altezza di luce netta di passaggio, Massime dimensioni dei portoni ad anta doppia (S x H):

N -minima architrave richiesta, (2000 = 5000) x (2000 +4000) [mm].

W, -spazio minimo laterale richiesto, (2000 + 2500) x (2000 + 4000) [mm].

W. -spazio minimo laterale richiesto, o ) Dimensioni massime dei portoni ad anta singola (S x H):

E -profondita minima del garage con spazio libero sul soffitto. (2000 + 2500) x (2000 + 4000) [mm].
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PORTE IN ACCIAIO

DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO

Montaggio in luce

Montaggio oltre luce

SE’nfn:'f Sj x Hi [mm] S x H[mm] Sj x Hi [mm] S x H[mm] Wy/W,, [mm]
820 x 2010 650 x 1900 800 x 2000 770 x 1960 920 x 2060 100
Q00 x 2000 730 x 1890 880 x 1990 850 x 1950 1000 x 2050 100

1000 x 2000 830 x 1890 380 x 1990 950 x 1950 1100 x 2050 100
1100 x 2000 930 x 1890 1080 x 1990 1050 x 1950 1200 x 2050 100
1200 x 2000 1030 x 1890 1180 x 1990 = — —
1220 x 2010 1050 x 1900 1200 x 2000 = - =

820 x 2110 650 x 2000 800 x 2100 770 x 2060 920 x 2160 100
900 % 2100 730x 1990 880 x 2000 850 x 2050 1000 x 2150 100
1000 x 2100 830 x 1990 980 x 2090 950 x 2050 1100 x 2150 100
1100 x 2100 930 x 1990 1080 x 2090 1050 x 2050 1200 x 2150 100
1200 x 2100 1030 x 1990 1180 x 2090 — — —
1220 x 2110 1050 x 2000 1200 x 2100 - — —
820 x 2210 650 x 2100 800 x 2200 770 x 2160 Q20 x 2260 100
Q00 x 2200 730 x 2090 880 x 2190 850 x 2150 1000 x 2250 100

1000 x 2200 830 x 2090 980 x 2190 950 x 2150 1100 x 2250 100
1100 x 2200 930 x 2090 1080 x 2190 1050 x 2150 1200 x 2250 100
1200 x 2200 1030 x 2090 1180 x 2190 = — =
1220 x 2210 1050 x 2100 1200 x 2200 — — S

820 x 2310 650 x 2200 800 x2300 770 x 2260 920 x 2360 100

Q00 x 2300 730 x 2190 880 x 2290 850 x 2250 1000 x 2350 100
1000 x 2300 830 x 2190 980 x 2290 950 x 2250 1100 x 2350 100
1100 x 2300 930 x 2190 1080 x 2290 1050 x 2250 1200 x 2350 100
1200 x 2300 1030 x 2190 1180 x 2290 — — —
1220 x 2310 1050 x 2200 1200 x 2300 — S C

820 x 2410 650 x 2300 800 x 2400 770 x 2360 920 x 2460 100

Q00 x 2400 730 x 2290 880 x 2390 850 x 2350 1000 x 2450 100
1000 x 2400 830 x 2290 Q80 x 2390 950 x 2350 1100 x 2450 100
1100 x 2400 Q30 x 2290 1080 x 2390 1050 x 2350 1200 x 2450 100
1200 x 2400 1030 x 2290 1180 x 2390 = — —
1220 x 2410 1050 x 2300 1200 x 2400 — — —

820 x 2510 650 x 2400 800 x 2500 = — =

Q00 x 2500 730 x 2390 880 x 2490 — — —
1000 x 2500 830 x 2390 980 x 2490 — = S
1100 x 2500 930 x 2390 1080 x 2490 — — —
1200 x 2500 1030 x 2390 1180 x 2490 = — =
1220 x 2510 1050 x 2400 1200 x 2500 = — =

PORTE IN ACCIAIO montate in luce: E = S + 60 [mm].

PORTE IN ACCIAIO montate oltre luce: E = E + 70 [mm].

PORTE IN ACCIAIO montate in luce: W,, W, = 0 [mm], N = 0 [mm].

Dimensioni massime di porte in acciaio (S x H): (800 +1200) x (2000 + 2500) [mm].

Leggenda:

So -larghezza del foro muro,

Ho -altezza del foro muro,

S -larghezza del telaio (per ordinare),

H -altezza portone (su ordinazione),

Sj -larghezza di luce netta di passaggio,

Hj -altezza diluce netta di passaggio,

N -architrave minima richiesta,

W, -spazio minimo laterale richiesto,

W, -spazio minimo laterale richiesto,

E -profondita minima del garage con spazio libero sul soffitto.
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PORTE IN ALLUMINIO W
DIMENSIONI E MANUALE DI MONTAGGIO WISNIOWSKI
PORTE IN ALLUMINIO a due battenti PORTE IN ALLUMINIO ad anta singola
Porte con coibentazione ‘ porte con coibentazione ’ porte senza coibentazione
Soxtio S x Hj [mm] SxH [mm] | sxH mm] Si X Hi [mm] Sy
1420 x 2010 1148 x 1922 1400 x 2000 920 x 2010 Q00 x 2000 708 x 1922 710 x 1910
1500 x 2000 1228 x 1912 1480 x 1990 1000 x 2000 980 x 1990 788 x 1912 790 x 1900
1600 x 2000 1328 x 1912 1580 x 1990 1100 x 2000 1080 x 1990 888 x 1912 890 x 1900
1700 x 2000 1428 x 1912 1680 x 1990 1200 x 2000 1180 x 1990 988 x 1912 990 x 1900
1800 x 2000 1528 x 1912 1780 x 1990 1220 x 2010 1200 x 2000 1008 x 1922 1010 x 1910
1900 x 2000 1628 x 1912 1880 x 1990 920 x 2110 Q00 x 2100 708 x 2022 710 x 2010
2000 x 2000 1728 x 1912 1980 x 1990 1000 x 2100 980 x 2090 788 x 2012 790 x 2000
2100 x 2000 1828 x 1912 2080 x 1990 1100 x 2100 1080 x 2090 888 x 2012 890 x 2000
2200 x 2000 1928 x 1912 2180 x 1990 1200 x 2100 1180 x 2090 988 x 2012 990 x 2000
2300 x 2000 2028 x 1912 2280 x 1990 1220 x 2110 1200 x 2100 1008 x 2022 1010 x 2010
2420 x 2010 2148 x 1922 2400 x 2000 920 x 2210 Q00 x 2200 708 x 2122 710 x 2110
1420 x 2110 1148 x 2022 1400 x 2100 1000 x 2200 980 x 2190 788 x 2112 790 x 2100
1500 x 2100 1228 x 2012 1480 x 2090 1100 x 2200 1080 x 2190 888 x 2112 890 x 2100
1600 x 2100 1328 x 2012 1580 x 2090 1200 x 2200 1180 x 2190 988 x 2112 990 x 2100
1700 x 2100 1428 x 2012 1680 x 2090 1220 x 2210 1200 x 2200 1008 x 2122 1010 x 2110
1800 x 2100 1528 x 2012 1780 x 2090 920 2310 Q00 x 2300 708 x 2222 710 x 2210
1900 x 2100 1628 x 2012 1880 x 2090 1000 x 2300 980 x 2290 788 x 2212 790 x 2200
2000 x 2100 1728 x 2012 1980 x 2090 1100 x 2300 1080 x 2290 888 x 2212 890 x 2200
2100 x 2100 1828 x 2012 2080 x 2090 1200 x 2300 1180 x 2290 988 x 2212 990 x 2200
2200 x 2100 1928 x 2012 2180 x 2090 1220 x 2310 1200 x 2300 1008 x 2222 1010 x 2210
2300 x 2100 2028 x 2012 2280 x 2090
2420 x 2110 2148 x 2022 2400 x 2100
1420 x 2210 1148 x 2122 1400 x 2200
1500 x 2200 1228 x 2112 1480 x 2190
1600 x 2200 1328 x 2112 1580 x 2190
1700 x 2200 1428 x 2112 1680 x 2190
1800 x 2200 1528 x 2112 1780 x 2190
1900 x 2200 1628 x 2112 1880 x 2190
2000 x 2200 1728 x 2112 1980 x 2190
2100 x 2200 1828 x 2112 2080 x 2190
2200 x 2200 1928 x 2112 2180 x 2190
2300 x 2200 2028 x 2112 2280 x 2190
2420 x 2210 2148 x 2122 2400 x 2200
1420 x 2310 1148 x 2222 1400 x 2300
1500 x 2300 1228 x 2212 1480 x 2290
1600 x 2300 1328 x 2212 1580 x 2290
1700 x 2300 1428 x 2212 1680 x 2290
1800 x 2300 1528 x 2212 1780 x 2290
1900 x 2300 1628 x 2212 1880 x 2290
2000 x 2300 1728 x 2212 1980 x 2290
2100 x 2300 1828 x 2212 2080 x 2290
2200 x 2300 1928 x 2212 2180 x 2290
2300 x 2300 2028 x 2212 2280 x 2290
2420 x 2310 2148 x 2222 2400 x 2300

Leggenda:

So -larghezza del foro muro

Ho -altezza del foro muro,

S -larghezza del telaio (per ordinare),

H -altezza del telaio (per ordinare),

Sj -larghezza di luce netta di passaggio,

Hj -altezza di luce netta di passaggio

E -minimo spazio libero, necessario davanti al garage
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AZIENDA

WISNIOWSKI & un marchio conosciuto in Polonia ed all'estero per
portoni da garage e industriali, sistemi di recinzione, infissi in alluminio,
acciaio e antifuoco di alta qualita.

Operando dal 1989, offriamo una vasta gamma di prodotti per i consu-
matori, investitori e appaltatori professionali.

Usando i nostri lati piu forti ci concentriamo sul raggiungimento degli
obbiettivi finalizzati allo sviluppo continuo di prodotti, tecnologie e stru-
tture organizzative e il consolidamento di opinione del partner profes-
sionale di fiducia. Uno dei nostri principi & di lavorare a stretto contatto
con il Cliente, il che consente di creare una soluzione ottimale per ogni
progetto.

Lavoriamo sulla base del Sistema di Gestione Integrato secondo le
norme ISO 9001 e OHSAS 18001, in modo da poter garantire produzione

e vendita dei prodotti che dal punto di vista del livello di qualita e di
sicurezza soddisfano le esigenze dei Clienti.

WISNIOWSKI

Porte da garage
Portoni industriali

Recinzioni residenziali

Recinzioni industriali

Infissi in alluminio

Infissi in acciaio

TECNOLOGIE

Personale di conoscenza, esperienza e altamente qualificato sono
correlati con l'uso efficace della tecnologia moderna, e I'uso abile del
potenziale della societa ci permette di introdurre e usare i concetti
innovativi. La giusta attivita di ricerca e sviluppo garantisce continuo
sviluppo della tecnologia per migliorare la funzionalita del prodotto e di
adeguarsialle norme e standard piu elevati.

La qualita dei prodotti WISNIOWSKI & confermata dal marchio europeo
CE ed i certificati e attestazioni di riconosciuti e indipendenti istituti di
ricerca.

Offerta

sezionali, avvolgibili, basculanti, ad ante, automazione

sezionali, avvolgibili, sospesi, scorrevoli, automazione

cancelli scorrevoli e ad anta doppia, cancelletti, sezioni, pali, automazione

cancelli scorrevoli e ad anta doppia, cancelletti, sezioni, pali, recinzioni,
recinzioni modulari di pannelli a maglia sciolta, automazione

porte, finestre e facciate in alluminio, porte automatiche, porte,
partizioni e facciate tagliafuoco in alluminio

porte e partizioni tagliafuoco profilate in acciaio, porte a tenuta di fumo,
porte tagliafuoco liscie in acciao con e senza la resistenza al fuoco

| prodotti presentati nel materiale ico spesso di di speciale e non sempre sono in linea con la vgrsione standard ¢ La cartella non costituisce un'offerta ai sensi del Codice (;ivile « |l produttore si riserva diritto
di apportare delle modifiche « NOTA: | colori presentati in una cartella sono di carattere dimostrativo « Tutti i diritti riservati « E vietata la riproduzione e I'uso, anche parziale, solo con il consenso di WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.

NIP: 734-35-13-091 » REGON: 122453276 = KRS: 0000431405

Edizione 01/01.17/IT

WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A.

PL 33-311 Wielogtowy 153
W Tel. +48 18 4477 111
Fax +48 18 44 77 110
WISNIOWSKI

www.wisniowski.pl

N =49° 40" 10"
E=20°41"12"
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